
 

 

NÁVOD K MONTÁŽ A POUŽITÍ

Tento výrobek je určen k montáži na rám plastového okna.
Používejte jej výhradně k sušení prádla a k účelům, ke kterým
je výrobek určen. 
Technický a zkušební ústav stavební v Praze vystavil tomuto
okennímu sušáku s předzahrádkou certifikát na užitečné
zatížení 60 kg ! 

OKENNÍ SUŠÁK
s předzahrádkou ( 2v1 )
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Zasuňte vodící pouzdra       do ramen a vysuňte je otvorem v horní stěně.
Poté zasunťe všechny tři příčné trubky do otvorů v ramenech a sušák
sešroubujte. Zasunutím vnitřní příčné trubky do otvoru v rameni zajistíte
vodící pouzdro proti vypadnutí ( viz. obr.1  ) 

V

obr.1

Natáhněte šňůru. Na začátku a konci zajistěte šňůru dvojitým uzlem.
Šňůru dobře napínejte ! Dodávaná šňůra je atestována výrobcem na
zatížení 70 kg ! Nakonec našroubujte obě nožičky do matic na spodní
stěně ramen.
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K sestavení sušáku budete potřebovat pouze imbusový klíč č. 5
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Sestavte obě kombinace zajišťovacích prvků       dle obrázku 2.
Zašroubujte kotvící šrouby do kotvících háčků dle obrázku 3.

1 - 2 cm

obr.2 obr.3

Montáž výrobku na okenní rám provádějte za účasti dvou osob, kdy
jedna osoba po celou dobu montáže přidržuje výrobek na okenním
parapetu a jistí jej proti pádu a druhá osoba provádí samotnou montáž.

Nyní je výrobek připraven k montáži na okenní rám.

Montáž lze provést bez použití nářadí. 

Dodržujte všechna obvyklá bezpečnostní pravidla vztahující se
k obdobným pracovním činnostem. 

POKYNY K MONTÁŽI

Postupujte podle montážního návodu krok za krokem. 

J

Jprvek
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Sušák položte na parapet, šrouby kotvících háčků      zasuňte do pouzder v 
ramenech      a kotvící háčky zahákněte pod okenní rám      . Pokud se v
první drážce rámu nachází i lem parapetu, odtlačte jej silnějším tlakem do
zadní části drážky. Háček musí být v parapetní drážce spolehlivě zachycen !
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Správná pozice zajištěného kotvícího háčku - viz. obr. 4
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